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 EI社製品紹介

デジタル表示

保証期間

表示単位

校正(キャリブレーション)

流量調整

投射材

使用期間

適応規格

種類

デジタル式表示の為、数値が

安定し読み違えが有りません

1年間の品質保証を致します

(消耗品除く)

バルブ及びコントロー ラにより安定した流量調整が可能です

磁気があるメディアであれば各種使用可能です

半永久的な磁石を使用

SAE J442、SAE AMS 2430、SAE AMS 2432、SAE AMS 13165C
を始め各種航空機業界の規格に対応しております。

Ａ片  Ｎ片  Ｃ片

詳細はEI社  HPで  http:/ /www.electronics-inc.com/

 inch 又は mm 表示選択が可能

(1/10,000inch or 1/1,000mm)

従来は米国EI社でアルメンゲージの校正を

しておりましたが、東洋精鋼での校正が

可能となりました。

  アルメンゲージ ( T S P - 3 B )  の
  オフィシャルキャリブレーターとして
“ E I社”より認定

 Electronics Inc.

 NADCAP対応

アルメンゲージ校正 (キャリブレーション)

愛知県弥富市馬ヶ地三丁目195番地1

0567-52-3451 0567-52-3457

toyo@toyoseiko.co.jp

TEL： FAX：

URL　http://www.toyoseiko.co. jp/


